Energia Solar




pone a su disposicion una completa gama de materiales que le ayudaran en la correcta identificacion
de los distintos sistemas captadores de energia solar. El creciente mercado de la Energia Solar demanda
materiales de altas prestaciones que tienen que cumplir con:

Requerimientos del mercado

» Soporfar altas temperaturas de hasta 150°C

» Buena adhesion sobre metal

» Excelente resistencia a rayos UV

» Perfecta resistencia de la impresion a intemperie
* Gran durabilidad

Energia Fotovoltaica

Aplicaciones sobre modulos fotovoltaicos mono y policristalinos

Soluciones propuestas
T818EH Placa de caracteristicas

* Frontal de policster ¢color plata mate
de 75 micras

* Adhesivo #3101, perfecta adhesion
sobre metales

* Imprimible por Transferencia Térmica

Precinte de gamntia

3812DSL Precinto de garantia en la

caja de conexiones
* Frontal de poliurctano blanco mate con
adhesivo #350 de altas prestacioncs
« Material de sepuridad destructible, detecta Btiqueta = trazabifcd
cualguier intente de manipulacion

* Una vez aplicado ¢l precinto s alguien II'"“I““I“

. s 111937003327
intenta retirarlo sc rompe

78T1EC Etiqueta de trazabilidad del madulo
fotovoltaico
» Frontal dec poliéster, no interficre on ¢l comportamicnto
del modulo
* Lactiqueta sc coloca en elinterior del madulo para evitar
que s pucda manipular
* Adhecsive de altas prestaciones #3501, buena adhesion sobre Tedlar™




Otras aplicaciones en gi Mercado
dela Fnergia Solar

Seguidores solares el

Aplicaciones sobre el sequidor solar y diferentes etiquetas de
instrucciones de montaje

-

Soluciones propuestas
7872EC Placa de caracteristicas e Identificacion de las
diferentes partes dentro del seguidor
* Frontal de poliéster color platino
= Adhesivo #350, perfecta adhesion sobre metal rugoso v
pinturas,
* Imprimible por Transferencia Térmica

78T1EC Etiqueta de instrucciones

* Frontal de policster color blance
* Adhesivo de altas prestaciones #350, perfecta adhesion sobre superficics rugosas
= Etiquetas preimpresas para indicar diferentes instruccioncs

Energia Solar Termica

Aplicaciones sobre colectores solares planos y colectores de tubos de vacio

Requerimientos del mercado

» Soporfar altas temperaturas de hasta 100° C
» Buena adhesion sobre cualquier sustrato

» Excelente resistencia a rayos UV

« Perfecta resistencia de la impresion a intemperie S ;

» Gran durabilidad ZH—

Soluciones propuestas
7818EH Placa de caracteristicas del captador solar
térmico
* Frontal de poli¢ster de 75 micras
* Adhesivo #3110, buena adhesion sobre metales
* Imprimible por Transferencia Termica
* Color plata mate

7905 Etiqueta de imagen de marca de los equipos

compactos

* Frontal de policster transparentc para respetar el
calor de fondo del equipo

* Adhesivo de altas prestacioncs #3500

* Impresion por serigrafia para aumentar la
resistencia de la impresion




Otros productos

Dyneon™ Scotchshield™ Film 17
Compaonentes Certificados UL
Aplicaciones: aislamiento interno y aumento
de la durabilidad en exterior

Fluoroplasticos: Bien conocides tanto
por Dyneon como por la industria
fotovoltaica:

» Los Flumnplashcos THV de Dyneon™ son extremadamente
reststentes 2 la degradacion causada por los rayos UV el fricfealor v
Iz humedad ofreciendo una durabilidad a larpo plazo en exposicionss
al extenior

* Dyneon posee 25 afios de experiencia en la fabnicacidn y aplicacion de
fluoropldsticos.

Adhesion entre capas

* Nuestro film emplea una tecnologia de adhesion propia y utilizada
durante mas de 25 afios Esta teenologia crea wimones duraderas v
estables entre las capas del film

Certificaciones Internacionales: UL 1703, IEC 61730, IEC 81215 (ed 2

* Ensayo de Descargas Parciales TUV (1100 voltios ca)

Adhesivos estructurales

y resinas de relleno
Aplicaciones: union, relleno y revestimiento

» Gama de epoxs, acnlicos v poliuretancs bicomponentes de alto
rendimiento

* Elevada resistencia a pelado v cizalladura v éptima durabilidad y
fiabilidad

* Diversas vidas de mezela y grados de luidez que se adaptan a sus
necesidades de procesado

» Distintos formatos: desde bidones a cartuchos dobles

Cintas VHB™

Aplicaciones: Union de paneles a marco

fijacion de cajas de conexion

* Cinfas de espuma de doble cara” 12 altemativa a los sistemas de
fijacicn tradicionales

» A diferencia de los adhesivos lignidos/selladores ofrecen sujecion
inmediatz

* La espuma acrilica v &l adhesivo ofrecen durabilidad v resistencia ante
los efectos del calor yiayes UV

* Laespuma de oflula cerrada permite &l sellado frente a lqudos

Opto. Sistemas de Identificacion
3M Espana, 5.0,

Cintas y adhesivos conductivos
Aplicaciones: acumulacion de
carga, barras de distribucion y
aplicaciones de conexion.

* Soportes de alta oonducﬁwdad también disponibles

con recubnimiento de estafio resistente a la comosion,
disponibles en distinfos espesores.

» Adhesivos acrilicos sensibles a la presidn con buena
conductividad con el soporte.

Selladores y masillas
Aplicaciones: sellado de cajas de

PARINER
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* Dispontbles en forma de cartucho o preformados

conexionesy bordes de paneles

* Impermeable con buena resistencia a la transmison de
vapor de agua

* Buena adhendn, flexibilidad v conformabilidad para el
sellado dindmico

+ Elevada resistenciz a la intemperie v ravos UV {idoneo
para aplicaciones de exferior)

Cintas de una y dos caras
G Aplicaciones: aistamiento intamo,
colocacion de celulas, sujecion y
mejora de la estética

+ Soportes de distintos grosores en poliéster, poliimida,
reforzado con fibras o en ofros materiales

* Productos para aplicacionss eléctricas @ industnales

* Varios colores para permitir la codificacicn porcoler o
meyorar la estética

* Certificacion de compenentes (UL1446, UL510, ete.)

+ Ficilmentes troquelables en formas y anchos especificos
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